




Panneau de bordure  
SolidStartMD de LPMD :

Meilleurs, partout

Panneau de bordure SolidStartMD 
de LPMD :  
Coupé pour s’ajuster, fabriqué pour durer

•  Coupe de précision pour s’ajuster aux poutrelles en I 
SolidStart de LP

•  Résistance élevée et faible rétrécissement pour des 
murs verticaux et latéraux à charges élevées dans 
des constructions à étages multiples 

•  Assure une surface solide pour la fixation de 
revêtement, de parements et de longrines

•  Un produit, deux usages : Les LSL (épaisseur de 
≥ 1 1/4 po) et les panneaux de bordure LVL sont 

idéaux pour les limons d’escalier 

•  Approuvés pour des assemblages de 
panneaux de bordures résistant au feu 

pendant 1 heure et 2 heures, pour 
des murs mitoyens et extérieurs 

•  Disponibles en versions OSB, LSL 
et LVL 



TopNotchMD 250 de LPMD :  
Le principal produit de sous-plancher 
à languettes et rainures de base
•  Le produit pour sous-plancher de base le plus vendu 

•  Rigidité, force et résistance supérieure à l’humidité 
à un prix sensationnel

•  Installation pratique à languettes et rainures à 
espacement automatique

•  Revêtement de bords résistant à l’humidité 

•  Système exclusif de sillons autodrainés RainChannel

•  Garantie limitée cessible de 25 ans

TopNotchMD 350 de LPMD : 
Sous-plancher durable, valeur maximale
•  Rigidité, force et résistance supérieure à l’humidité

•  Installation pratique à languettes et rainures à 
espacement automatique

•  Revêtement de bords résistant à l’humidité 

•  Système exclusif de sillons autodrainés RainChannel

•  Garantie « sans ponçage » de 200 jours

•  Garantie limitée cessible de 50 ans

LegacyMD de LP :  
Sous-plancher de haute qualité pour 
les travaux de sous-planchers les plus 
exigeants au monde
•  Un des sous-planchers les plus robustes et les plus 

rigides sur le marché

•  Résistance supérieure à la moisissure

•  Panneaux à haute densité fournissant une  
tenue exceptionnelle des attaches

•  Données de conception exclusives de pointe 
homologuées par le rapport PR-N127 de produit 
de l’APA 

•  Fabriqués avec la technologie de colle Gorilla GlueMD

•  Protégés par la garantie sans ponçage Covered Until 
It’s CoveredMC

•  Garantie limitée à vie

Le système de sillons autodrainés RainChannelMD permet à 
l’eau de s’écouler facilement de la surface. Utilisé conjointement 
avec un scellant à panneaux résistant à l’humidité, le système 
RainChannel aide à combattre l’absorption d’humidité et le 
gonflement des bords, réduisant ainsi le besoin de poncer.

Sous-planchers  
TopNotchMD et LegacyMD de LPMD :

Solutions de sous-plancher sans problème



Tous ensemble 
maintenant

Les composants de planchers en 
bois d'ingénierie LP2MD offrent une 

solution systématique pour construire de 
meilleurs planchers. Ils sont fabriqués en bois 

d'ingénierie et sont conçus pour que nous puissions 
travailler ensemble pour créer des planchers solides et 

silencieux. Nous sommes si persuadés que l’utilisation 
des composants de planchers LP fournira des résultats 
supérieurs que nous appuyons ces composants de 
montage de planchers finis d’une garantie limitée à 
vie.  Pour des détails complets sur la garantie, consultez 
www.lpcorp.com.

Les composants des planchers en bois d'ingénierie LP 
comprennent les produits suivants :

• Poutrelles en I  LPMD SolidStartMD

• Poutres de plancher  LPMD SolidStartMD

• Panneaux de bordures  LPMD SolidStartMD

• Sous-plancher  LPMDTopNotchMD

• Sous-plancher de haute qualité Legacy  LPMD

Tandis que chacun de ces produits offre des avantages 
distincts par rapport à d’autres matériaux, utilisés 
seuls ou conjointement avec un autre, les utiliser tous 
ensemble offre des avantages considérables autant pour 
les entrepreneurs que les propriétaires de maison.

L’avantage du bois d'ingénierie
Tous les produits de plancher LP sont conçus pour 
dépasser le rendement du bois conventionnel, faisant 
économiser du temps et de l’argent sur le chantier. Créés 
avec du bois d'ingénierie qui est toujours plus résistant 
et qui offre une stabilité dimensionnelle supérieure, les 
produits de plancher de LP réduisent considérablement 
les risques de fissuration, de bombement, de 
gauchissement et de rétrécissement qui se produisent 
avec des produits de bois conventionnels. 

1  Sous-planchers durables TopNotchMD de LPMD

Ils combinent force, rigidité et résistance à l’humidité avec installation facile grâce 
au système à languettes et rainures à espacement automatique.  Le revêtement des 
bords résistant à l’humidité et le système de sillons RainChannelMD autodrainé aident à 
protéger contre l’humidité pendant la construction.  Nos sous-planchers sont appuyés 
par une garantie « sans ponçage » et d’une garantie limitée cessible de 50 ans.

(Sous-plancher TopNotch 250 de base de LP et sous-plancher de haute qualité Legacy avec densité ajoutée de LP 
également disponibles.)

2  Poutrelles en I SolidStartMD de LPMD

Légères et de résistance, taille et rigidité plus uniformes que le bois conventionnel, les 
poutrelles en I SolidStart de OP risquent moins de se fendre, de rétrécir, de tordre, de 
gauchir ou de courber que le bois scié.  De plus grandes longueurs permettent une 
conception avec moins de pièces, ce qui vous fait économiser en temps d’installation. 
Des brides larges jusqu’à 3 ½ po offrent une meilleure performance du sous-plancher en 
réduisant la portée entre les poutrelles par rapport au bois 2x.

3   Poutres de plancher SolidStartMD de LPMD

Les poutres de longs copeaux lamellés (LSL) SolidStart 1,75E de LP sont les poutres LSL 
de la plus haute qualité sur le marché, ce qui en fait une alternative rentable au bois de 
placage stratifié (LVL).  La résistance élevée au cisaillement et une pleine épaisseur de 
3½ po rendent les poutres LSL SolidStart de LP parfaites pour des linteaux et des poutres 
à lourde charge. Les poutres LVL SolidStart de LP sont le meilleur choix pour de longues 
portées et des charges lourdes. 

4  Panneau de finition SolidStartMD de LPMD

Les panneaux SolidStart de LP ont une coupe précise pour s’ajuster aux profondeurs des 
poutrelles en I SolidStart de LP.  De grandes longueurs, une capacité de charge verticale 
et latérale et un faible rétrécissement sont parfaits pour une construction de hauteur 
moyenne, y compris l’utilisation dans des régions avec vent et risques de séismes élevés.

Composants des planchers en bois d'ingénierie LPMD :
La manière systématique de construire  
plus rapidement des planchers 
meilleurs et plus solides 

La manière dont nos planchers 
s’assemblent les rend uniques

La résistance, l’uniformité et la souplesse combinées des 
produits de bois d'ingénierie permettent aux produits de 
bois d'ingénierie de LPMD d’offrir des portées plus longues 
avec moins de pièces, améliorant ainsi la souplesse 
de la conception. Et la manière dont s'assemblent les 
composants, formant un ensemble, aide à réduire les 
grincements et les autres bruits provenant des planchers. 
Tout cela s’ajoute à une réduction des pertes, moins de 
rappels et des propriétaires de maison plus heureux pour 
des années à venir.



Pour de plus amples renseignements sur les composants de planchers de bois 
d'ingénierie de LP et autres matériaux de construction de LP, visitez notre site 
à LPCorp.com.

Téléphone : 1 888 820-0325
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Tous les produits de l’ensemble des composants de 
plancher de bois d'ingénierie de LP sont conçus selon 
des normes rigoureuses. Ils sont fabriqués plus droits 
et demeurent plus droits que le bois conventionnel 
et sont garantis exempts de défauts de matériau et 
d’exécution. Si votre structure présente des problèmes 
dus à la défectuosité de nos produits spécifiés, LP 
acquittera tous les coûts de 
réparation ou de remplacement 
raisonnables. Pour des détails 
complets sur la garantie, 
consultez www.LPCorp.com.  
                                           

Responsabilité, durabilité

Les produits de construction LP utilisent des systèmes 
SFIMD de gestion forestière et d’approvisionnement en 
fibres certifiées, pour aider à garantir que notre bois 
provient de forêts bien gérées. Le tronc d’arbre entier 
est utilisé dans le procédé de fabrication et les déchets 
de bois sont revalorisés ou utilisés pour alimenter 
nos scieries. Les produits de bois d'ingénierie de LP 
réduisent également les déchets de construction sur 
le chantier.

       Avertissement dans le cadre de la Proposition 65 de l’État de Californie : Le perçage, le sciage, le ponçage ou l’usinage de 
produits de bois peuvent vous exposer à de la sciure de bois, une substance reconnue par l’État de la Californie comme une 
substance cancérigène. Évitez d’inhaler de la sciure ou utilisez un masque anti-poussière ou d'autres mesures de sécurité pour 
votre protection personnelle. 
Pour de plus amples renseignements, visitez le www.P65Warnings.ca.gov/wood


